L es mobilités ferriviaires dans la
metropole Rennaise
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PRESENTATION DES PROJETS 2. Radis volants

1. St-Armel refaction pour I’avenir

b La gare a Saint-Armel sera entierement
repensée, dans une nouvelle zone
concentrant les transports doux. Avec le 2P Le radis Q
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espaces verts, peuplés d'espéeces /,/ La ligne  téléphérique ﬂ
endémiques. Les abris déja existants L débutera a I'arrét ferroviaire
seront refait de maniére a s'intégrer T

avec les batiments adjacents.

Poterie et sera raccordée a
la station de métro La
Poterie avec une arrivée des
cabines sur le toit, oU un
duo d’escalators fera la
liaison avec |'étage inférieur
et |'accés au métro. Au total
st ///Ie téléphérique s'étendra
sur 1.55 km
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v 3. La cogénération

bLa cogénération est un systéme de production d’énergie électrique et thermique. Comme
le montre le schéma, trois sources d’énergies primaires peuvent étre utilisées: de l'air, de
I'eau en circuit fermé et un combustible naturel de type biogaz issu de la méthanisation
(procédé de dégradation de la matiere organique issue de déchets ou de cultures, qui
produit un mélange gazeux constitué de 50 a 70 % de méthane). Ce procédé permet de
convertir grace a des machines ( alternateur par exemple) I'énergie cinétique en énergie
électrique. Le biogaz entrant en source d’énergie initiale, peut grace a l'utilisation de

certains types de moteurs roduire de ['électricité
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